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Opdracht 4: Glaszetten 

In deze opdracht ga jij je bezig houden met het plaatsen van glas. Dit kan volgens verschillende methoden. De te kiezen methode hangt van vele factoren af. In deze 
reader gaan we ons bezig houden met voorbereiding voor het plaasten, beglazingsysteem K, het schoonmaken en opruimen. 

Voor dat je met de opdracht aan de slaggaat is het belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften toepast die behoren bij glaszetten. Hiervoor zijn gebodstekens opgesteld 
die in de schilders branche gelden. Een gebodsteken is gebiedend. Dat betekent dat je je daar aan moet houden! 

Hieronder zie je de PBM's die je nodig hebt voor het veilig glaszetten (PBM= persoonlijke beschermingsmiddelen) 




5= gehoorbeschermers 6= veiligheidsbril 
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BATVerbreding 



Opdracht: werkschema glas zetten 

4k Beglazingssysteem K is het drukvereffend plaatsen van glas met kit als topafdichting. (natte beglazing) 

4- Dit systeem kan worden geplaatst in verschillende raamtypen. 

4- De kaders kunnen bestaan uit verschillende materialen, zoals bijvoorbeeld hout, aluminium of kunststof. 

i- Het principe van dit meest gebruikte beglazingssysteem is voor al deze situaties hetzelfde . 

Werkschema. 

Het werkschema gaat er van uit dat het glas al op maat is. Hieronder lees je de benamingen die je in deze werkschema nodig hebt. 
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ORIENTATIE 1 



HANDELINGEN 



Voorbereiding voor het plaatsen. 
i- Controle sponningen 



4- De sponning moet strak zijn, zonder 

inkepingen. 
4- De sponning moet minimaal 100 mu 

verflaag hebben. (min 2x gronden) 
4- De sponningwanden moeten 

evenwijdig lopen met de ruit die 

wordt geplaatst. 
4- De sponningbreedte bestaat uit 

minimaal de totale glasdikte +twee 

kitvoegen +glaslatbreedte. 
4- Het glas moet voldoende aanslag of 

oplegbreedte hebben. (zie 

voorschriften NPR 3577 of NEN 

3576) 



GEREEDSCHAPPEN 



Materialen 



AFBEELDINGEN 



4- Stoffertje 
4- Duimstok/ 
rolmaat 





2 



ORIENTATIE 



HAN DELINGEN 



Rugvulling aanbrengen. 

(sponning + latten) 

4- Rugvulling wordt ook wel 
celband of cellulair rubber 
genoemd. 

Celband wordt altijd in 
combinatie met een 
elastische kit als 
topafdichting gebruikt. 
Rugvulling is gemaakt van 
polyethyeen (PE) met een 
gesloten celstructuur. 
4- Rugvulling bepaald de 

diepte en de breedte van de 
kitvoeg. 
4- Het vormt de afscheiding 
tussen de kit en de 
sponningsbodem. 
Het vangt de winddruk en 
andere krachten op. 



4- Rugvulling is een zelfklevend band 
dat op een minimale diepte van 6 
mm in de sponning moet worden 
aangebracht. 

4- De sponning en de latten moeten 
goed schoon zijn. 

4- Voor beglazing in buitengevels een 
rugvulling gebruiken met een 
minimale dikte van 4 mm. 

4- Het band niet uitrekken. 

4- Niet afscheuren, maar afsnijden of 
knippen. 

■J- In de hoeken haaks aansluiten! 



GEREEDSCHAPPEN 



MATERIALEN 



AFBEELDINGEN 



4- Stanleymesje 
4- Kniptangetje 



Celband 






ORIENTATIE 



Steunblokjes 

4- Hetglasstaatop 

steunblokjes, zodat het niet 

op de onderdorpel staat. 
4- Hierdoor ontstaat er vrije 

ruimteen kan hetvochtin 

de sponning beter worden 

afgevoerd. 
4- De steunblokjes zijn van een 

synthetisch rubber gemaakt 

(neopreen) 
4- Belangrijk is dat ze de juiste 

hardheid en afmetingen 

hebben. 
4- 50 mm voor ruiten tot 2m 2 
4- De breedte is tenminste de 

dikte van de ruit + 2mm. 
4- De dikte is gelijk aan de 

omtrekspeling. 



HAN DELINGEN 



i- Steunblokjes worden in de sponning 
van de onderdorpel geplaatst. 

i- Steunblokjes worden op % deel van 
de breedte van het kozijn uit de stijl 
geplaatst. 

Een kegje zorgt ervoor dat het glas 
horizontaal volledig ondersteuning 
krijgt. 



GEREEDSCHAPPEN 



MATERIALEN 



Steun- 
blokjes 

4- Kegje 
4- Lijm 



AFBEELDINGEN 
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ORIENTATIE 



HAN DELINGEN 



Glas plaatsen 

4- Niet alleen steunblokjes, 
maar ook stelblokjes zijn 
ervoor bedoeld dat het glas 
niet in aanraking komt met 
de sponning. Nadat het glas 
op de steunblokjes is 
geplaatst, worden de 
stelblokjes aangebracht. Ze 
worden daarbij tussen het 
glas en de sponning gedrukt. 
(omtrekspelings-ruimte) 
4- In een aantal gevallen 
hebben stelblokjes ook een 
steunende functie, zoals bij 
draai en tuimelramen. 
De stelblokjes zijn van het 
zelfde materiaal als die van 
steunblokjes. 
4- Lengte min; 50mm 
4- Breedte min; dikte van de 
ruit + 2 mm. 
Dikte; gelijk aan de 
omtrekspeling. 



i- Bij isolatieglas moet de dikste ruit 

aan de buitenkant komen. 

De peil op de beglazingssticker geeft 

aan welke kant de onderkant van 

het glas is. 
4- De omtrekspeling moet overal 

evenveel zijn. 
4- Op het moment dat de ruit de juiste 

positie heeft kan de dikte van de 

steun en stelblokjes precies worden 

bepaald. 

4- Er komen maximaal 2 steunblokjes 
onder het glas. 



GEREEDSCHAPPEN 



MATERIALEN 



i- Gl 



as 



AFBEELDINGEN 
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ORIENTATIE 



Glaslatten 



Bij drukvereffenend 
beglazen kan het glas alleen 
maar worden geplaatst met 
glaslatten. 
Glaslatten worden 
tegenwoordig veelal aan de 
binnenzijde geplaatst i.v.m. 
veiligheid. 

Glaslatten moeten breed 
genoeg zijn om het glas 
goed te kunnen bevestigen. 

Neuslat; het profiel van 
deze lat is aangepast aan de 
onderdorpel. 



HAN DELINGEN 



4- De neuslat moet minimaal 15 mm 

buiten de onderdorpel steken. 
4- De open verbinding met de 

sponningruimte ontstaat doordat de 
lat op neopreenblokjes is geplaatst. 
4- De blokjes worden precies onder de 

schroeven geplaatst. 
4- Glaslatten moeten precies op elkaar 
aansluiten. Dit heet contramallen. 
De aansluiting van de verticale latten 
op de onderlat moet met een ruimte 
van 4 mm worden uitgevoerd. 
4- Hierdoor kan de onderste lat er later 

makkelijker worden uitgehaald. 
4- Om inwateren te voorkomen wordt 
deze ruimte afgekit met een 
elastische kit. 
4- Het vastzetten van glaslatten moet 

gebeuren met corrosie vast staal. 
4- De bevestigingsmiddelen moeten op 
de juiste plaats worden aangebracht. 
4- 60 mm vanuit elk hoekpunt,. 
4- Onderling maximaal 200 mm. 
4- Minimaal 15 mm in het kozijn. 
4- Altijd in het midden van de lat. 
Neuslat gelijk met buitenkant stijl 
pasmaken. 



GEREEDSCHAPPEN 



MATERIALEN 



AFBEELDINGEN 



4- Schroefmachine 



4- Boortjes 
4- Verzinkboor 



4- Glaslat- 
ten 

4- Schroev 
-en 

4- 



TQPAFDICRTING 



TOPAFDIGHTING 




ORIENTATIE 



Af kitten 



Al het glas is geplaatst is er 
zowel aan de binnenkant als 
aan de buitenkant een voeg 
ontstaan. Dezevoegmoet 
met een elastische kit 
worden gevuld. 
Dit wordt ook wel een 
topafdichting genoemd. 
Doel van de kit; een 
waterdichte aansluiting 
creeren tussen glas en 
glaslat en glas en kader. 
De binnen en buitenvoeg 
zorgen samen met de rug 
vulling voor opvang van de 
mechanische krachten en 
winddruk. 



HAN DELINGEN 



■J- Massa moet voldoende aanwezig 
zijn. 

4- Afmetingen van de kitvoeg; 

minimaal 4 mm breed en 6 mm diep. 
4- Altijd een schone en droge 

ondergrond. 
4- Kit moet afwaterend worden 

aangebracht. 
4- Kit moet zonder luchtinsluitingen 

worden aangebracht. 
4- Er zijn 2typen kitspuiten namelijk 

een handkitpistool en een 

pneumatisch kitpistool. 
4- Handkitpistolen werken met 

kitkokers en met kitworsten. 

Pneumatische pistolen werken 

alleen met worsten. 
4- Wanneer er veel gekit moet worden 

kan er het beste met een 

pneumatisch kitpistool worden 

gewerkt. Dit is sneller, nauwkeuriger 

en minder vermoeiend. 
4- Er zijn verschillende soorten kit. 
4- Belangrijk is dat de kit voor 25% 

elastisch is. (K25) ivm uitzet en 

krimp. 

4- Een goede kit mag niet krimpen door 
volumeverlies. 

4- Hybridekit is een mengsel tussen 
polysulfidekit en polyurethaankit. 
een hybridekit is goed overschilder 
baar met terpentine en met 
watergedragen verfproducten. 



GEREEDSCHAPPEN 



MATERIALEN 



AFBEELDINGEN 



4- Kitpistolen/ 
installatie 

4- plamuurmessen 



4- Elasti- 
sche kit 

4- Groene 
zeep 





4- Het voordeel van kit in een worst is 
dat er minder afval overblijft. 

4- Snij het tuitje van de kitspuit schuin 
af op de gewenste breedte. (4 a 5 
mm) 

4- Houdt de kitspuit onder 45° op de 

naad en doseer de juiste 

hoeveelheid kit in de naad. 
4- Verwijderde overtollige kit met 

groene zeep en een afgeronde 

plamuurmes. 
4- Houdt er rekening mee dat kit een 

chemisch afvalproduct is. 
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Beoordelingsformulier; 0= ontwikkelpunt V= voldoende G=goed 


Wanneer is 
het goed? 


Dp Ipprlina* 


0 


V 


G 


OPMERKINGEN; 


toont actief en gemotiveerd leergedrag 










houdt zich aan de gemaakte afspraken 








stelt zich collegiaal op en werkt op een goede 
manier samen 








toont initiatief en doorzettingsvermogen 








toont inzicht in het vakgebied glaszetten 








werkt veilig en gebruikt de vereiste PBM 








gaat zorgvuldig en vaardig om met gereedschap en 
materiaal. 








uereia pianmang nei went voor 








richt de werkplek in volgens instructies en 
richtlijnen. (veilig, efficient en werkbaar) 








is vakvaardig in het bewerken en verwerken van 
materialen 








levertde gevraagde hoeveelheid werk van de juiste 
kwaliteit. (werktempo) 








ruimt op juiste wijze de werkplek op 








werkt milieubewust 
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